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Peamised haljastusviisid
Millest koosneb haljastusplaan? Millest alustada? Kas oleks parem palgata professionaal või teha seda ise?

Tsoneerimine

Tsoneerimine reguleerib maa kasutusalade arenguid ja mõõtmelisi standardeid. Tüüpilised maa kasutusalad klassifitseeritakse eramumaaks, mitmepere elamumaaks, kaubanduslikuks maaks, institutsioonidele kuuluvaks maaks, tööstusaladeks ning puhkealadeks. Igasugune maakasutus peab täitma etteantud standardeid kõrguste, põhiosa ja ala struktuuride kohta. Sellised mõõtmelised standardid saavad tavaliselt tagasilööke külgnevate aedade, kõrguspiirangute, krundi miinimum suuruse ja krundi katvuse piiride tõttu. 
Haljastuse planeerimine & tsoneerimine. Plānošana   un zonējums ģimenes mājai.
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   http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=136&what=41 

	Tsooni nr
	Olemasolev metsaosa

	Nr 0, Nr.1
	Maja ja talv /tagahoovi kasvuhoone// maja aed/ kalatiik

	Nr.2
	Peamised viljad, puuviljaaed köögiviljaaed, lemmikloomad, tiigid jne.

	Nr.3
	Farmiala, küün, tall, koduloomad,veeallikas, väetis, müügitaimed jne

	Nr.4
	Karjamaa, aasad, mets

	Nr. 5
	Looduslik keskkond puhkamiseks, seened, marjade korjamine ja teised tegevused.


Kui me kasutame professionaalse haljastaja teenust, siis saame garantii tulemuse kvaliteedi kohta, teisest küljest, kui kasutame DIY meetodit, saame praktiseerida oma oskusi ja luua originaalseid lahendusi.
Aia projekt koosneb 2 haljastuskava variandist, olemasoleva olukorra analüüsist ja projekti kirjeldusest.

Klassikalisel projektil on tavaliselt 2 plaanivarianti ning teostatakse ka krundi ülevaatus. Aia tehniline projekt on detailsem- sisaldab taimede ja materjalide nimekirja ja valgustuse spetsifikatsioone.

Iga aia projekt sisaldab:
	Nr.
	Planeeringute järjestus - sektsioonid
	Näited

	1. 
	Aia funktsionaalsete tsoonide analüüs ja vaateliinid
 Eraldi tuuakse plaanis välja aias toimivate alade plaan, kus kombineeritakse erinevaid tegevusliike ja jälgitakse aiaga kindlalt sobitumise printsiipe.

Tavaliselt eristatakse alal järgnevaid kasutustsoone:

-esindusala

-puhkeala, mis koosneb:

· aktiivsest puhkealast ja

· passiivsest puhkealast

-lasteala

-teenindusala

Algsest plaanist arendatakse lõpplahendus. Plaan sisaldab ka positiivsete ja negatiivsete vaadetega piire aias ning analüüsib haljastusobjekte, mis jäävad aia territooriumist väljaspoole. Aias valitakse eraldi punktid, mis annavad kõige paremad vaated ja nende põhjal tehakse ka teised vaatepunktilised analüüsid.

	


	2.
	Kaks või rohkem plaani
Töötatakse välja kaks aia plaani, mis on erinevate elementide asetusega ja erinevad ka plaanitavate liinide osas. Iga plaani juures on selgitused plaanitavate aiaelementide kohta. 
 
	


	3. 

	Ehituslike mõõtmete plaan

Mõõtmete plaan on tehtud selleks, et kergendada krundile valitud esemete asetust. Planeeritud aiaelementide asetus on mõõdetud sellistest suuremõõdulistest kohtadest nagu majad, tarad, kandvad seinad jne. Kui plaanitud liin on paralleelselt aia objektiga, siis antakse kaugus juba olemasolevast objektist. Teiste uute plaanitavate liinide asukoha  tulemusnäitajad antakse.   Ümarate vormide ja kaarte  keskkohad on paika pandud olemasolevate aiaelementide järgi. Aiajooned, mida saab painutada vabasse vorm, jagatakse segmentidesse, kus iga segmendi kese on äranäidatud või siis abijoonega paigutatud lainja vormiga objekti kõrvale ja kust omakorda on kõik mõõtmised tehtud. Kui aias ei ole olemasolevaid suuri objekte, mida saaks kasutada suunismärkidena mõõtmiste juures, siis asetatakse aia plaanile ruudustik koos koordinaatidega ja kõik mõõtmised tehakse seostes selle ruudustikuga. Sellisel juhul ruudustik ise kinnitatakse aia piiridega. 
	


	4.
	Aia kavand
Aia kavandid tehakse eraldi selliste aiaelementide kohta nagu laste mänguala varustus, aia purskkaevud, kunsti paigaldus, üksikud konstruktsioonid hekkidele jne juhul kui see osutub vajalikuks.
	


	5.
	Diagrammid

Graafilised diagrammid tehakse istutusaladele, hekkide pügamiseks, aedade konstruktsiooniks, eraldi plaanid laste mängunurga varustusele jne, juhul kui neid vajatakse. 

	


	6.
	Laste mänguala varustuse joonised
Kui laste mängunurk on projeki plaanitud, siis lisatakse sellele tootjate poolt heakskiidetud joonised mängunurga varustuse jaoks.
	


	7.
	Aia kõnniteede tehniline kirjeldus
Kõnniteede kirjeldusse on lisatud kõik kõnniteed, mis on plaanitud aia projekti. Foto ja kirjeldus on lisatud igale kõnniteele (kaasa arvatud paigaldus ja hooldusjuhised).
	


	8.
	Aia valgustus
Kõik valgustid, mis on planeeritud aia projekti on väljatoodud valgustuskavas. Lampide asetsemine aia plaanil, fotod, tootjad, lampide nimetused ja koodid, värvid, pirni parameetrid ja kirjeldused on kõik lisatud spetsifikatsioonide alla.

	


	9.
	Artikli kirjeldus
Aia planeerimise kontseptsioon ja mõlema plaani variandid on äratoodud artikli kirjelduses. 

	


	10.
	Juhised rajamiseks ja hoolduseks
Juhised ja materjalide tehnilised spetsifikatsioonid aia rajamiseks ja hoolduseks on antud märkustes. 
	



 On võimalik lisaks välja töötada roheliste taimede spetsifikatsiooni nimekiri:
	1.
	Rohelise ala plaan koos istutus spetsifikatsiooniga:
Rohelise ala plaan joonestatakse kahes mõõdus:

Mõõdus 1:100 (1 cm joonisel võrdub 1 m maapinnal)

Või 1:200 (1cm joonisel võrdub 2m maapinnal). Kõik taimed, mis on aeda planeeritud ja nende arv igas grupis on antud. Tabel koos taimedega kogu aia jaoks on plaani lisatud. See sisaldab kogu vajalikku informatsiooni alates taimlatest või hinnakalkulatsioonidest, mida saab samuti aianditest. Taimede nimed ladina keeles, iga taimeliigi kogus sellesse aeda, istutusvahed ja märkmed pügamise kohta või eriliste taimede olemasolu on lisatud. Fotod plaanitud taimede kohta on lisatud rohelise ala plaanile.
	


	2.
	3D kujutluses plaani tegemine on vabatahtlik
Reaalne aia 3D visualiseerimine
Aia visualiseerimine koosneb 10 tõelisest arvutigraafilisest pildist koos täpsete taimede ja materjalidega, mis on aeda kavandatud. Lisaks arvuti visualisatsioonile antakse ka tegelik, tõeline 3D video- ülevaade aiast.
 
	[image: image14.jpg]





*IT work materials and recommendations from companies Tagete Ltd., Alps Ltd., design studio “Kaste” and others were used in this material
http://www.studijakaste.lv/lv/project-samples/garden-project-sample 
"Dizaina Studija Kaste", SIA 

www.studijakaste.lv 

Jaunā 36, Jūrmala, LV-2015
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Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.

Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.


